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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Nazev stavby: ZATEPLENI OBECNIHO (RADU
Misto stavby: PRACHOVICE.p. 50, parcela:. st. 78
Predmet dokumentace: Zatepleni objektu - vydani staveipbvoleni

B.1 Popis Uzemi stavby:
a) charakteristika stavebniho pozemku

Projektova dokumentadesi zatepleni budovy obecnihi@du obce Prachovice. Budova je urrist
Vv zasta¥neécasti obce.

b) vycet a zawry provedenych prizkumi a rozboni:

Bylo provedeno zagheni objektu a bylo vypracovano zé&mni stavajiciho stavu objektu a vysledky jsou
zpracovany do projektové dokumentace stavajiciimusiZjednodusenou metodou byl zjisstav omitek,
jejich pevnost a rovinatost jako podkladu pro utdZaateplovaciho systému.

c) stavajici ochranna a bezp@mostni pasma:
Stavba neni v chrémé paméatkové z@mani v rezervaci. Z&dna ochranna pasma nejsou zrisianba je
umistna @i hlavni obecni komunikaci v ulici Chrudimska.

d) poloha vzhledem k zaplavovému, poddolovaného émi a pod:
Stavba je mimo zaplavoveé Uuzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochranakoli, vliv stavby na odtokové poniry v uzemi:
Objekt je v tomto Uzentadu let. ProtoZe se néni velikost objeki, ani zastagna plocha, nema stavba
vliv na okolni stavby a odtokové peény v Uzemi.

f) pozadavky na asanace, demolice, kacenfalin:
NereSi se. Nedochazi k rogni stavajicich objekt

g) pozadavky na maximalni zabory zerdélského pidniho fondu nebo pozemk uréenych k plnéni
funkce lesa:

Jedna se pouze o zatepleni. Objekty nebudxlSirky zatepleni pdorysré rozSiovany.

V okoli stavby neni pozemek, ktery slouzimkepi funkce lesa. U objektu nejsou stavajici vzrostlé
stromy, které by mohly byttpprovadni stavby dateny.

h) uzemrE technické podminky (zejména moznost napojeni ndavajici dopravni a technickou
infrastrukturu):

Provadgnim zatepleni objektu se ne&mi podminky a zfisob napojeni budovy na dopravni a technickou
infrastrukturu. Objekt ma stavajici tstini vytdgni. Poteba energie na vytépi se navrhovanymi
Upravami snizi. P&by jinych energii a odtégkdo kanalizace se nezmi.

i) vécné adasoveé vazby stavby, podniiujici, vyvolané a souvisejici investice:
Nejsou.




B.2. Celkovy popis stavby:

B.2.1 kel uzivani stavby, zakladni kapacity funknich jednotek:
Projektova dokumentadesi zatepleni budovy obecnihi@adu v Prachovicich. Objekt slouZzi jako
administrativni budova.
V projektové dokumentaci jsou vykreslenyigpby zatepleni jednotlivych obvodovych konstruKci,
obvodovych sin a stropni konstrukce.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonick&eseni :

a) urbanismus — izemni regulace, kompozice prostorového ifeseni:

Velikost a zfisob vyuZiti objektu se nezmi. i provadni zatepleni a povrchovych Uprav a barevného
feSeni bude ponechano ve stavajliefeni.

b) architektonické FeSeni — kompozice tvarovéhteSeni, materialové a barevnéeSeni:
Tvar objektu se nen¢ni. Fredni fasada objektu neni zatepleny, aby byla zastwjeji architektonické
feSeni.

B.2.3 Celkoveé provoznieSeni, technologie vyroby:
NereSi se, objekty nemaji vyrobni charakter, jedn@ aéministrativni objekt.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby:
Podminky bezbariérového uzivani stavby sequenim zatepleni nezmi ani nijak neovlivni.

B.2.5 Bezpénost uzivani stavby:
Podminky pro bezpeost stavby se zateplenim&giho plast neznéni.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekti:

a) stavebnireSeni:

Projektova dokumentadesi zatepleni budovy obecnihi@du. Stavajici objekt je dy, se Stukovou
omitkou se Sambranami a zdobnyimisami. Nejvic&lenény je geedni pohled, ktery bude zachovan.
Omitky banich a zadnich &b bude slouZit jako podklad pro osazeni zatepbpelte izolacnimi materialy.
Okna na budo¥jsou nova plastova.

b) konstrukéni a materialovereSeni

V navaznosti na zpracovany audit je navrzeneptani jednotlivych konstrukci. Piba se se zateplenim
sttn za pouziti desek EPS, stropni konstrukce ve Skéepateplena také polystyrénovymi deskami. Podlaha
pudniho prostoru bude zateplena mineralni vatou.

¢) mechanicka odolnost a stability

Objekt je stavajici zay. Stropni konstrukce jereMéna tramova a nosna konstrukcieshy je tvéena
direvénym krovem se skladanou krytinou. Po statické s&de stavba v dobrém technickém stavu. Nejevi
Zzadné znamky statickych poruch, nejsou zde zadiiaytr které by byly projevem statickych poruch.
Stavba je schopnagndaset zatiZeni a to i od zatepleni, naopak se&repelné namahani nosnych
obvodovych konstrukci vlivem teploty.
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B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a techntbqgickychzafizeni:

a) technickéreseni

Projektova dokumentaceragi rozSeni a stavebni uspidani objektu, rfesi ani zminu elu vyuziti
stavby.Re$i pouze zatepleni obvodovych konstrukci, tj. dovgch stn, stropni konstrukci posledniho
podlazi a suterénu.

b) vy¢et technickych a technologickych zé&zeni:
Stavba nema Zadné technologickidzzai:

B.2.8. PoZari bezpe&nostniieSeni
Pozara bezpénostnifeSeni stavby je samostatnadilghou této projektové dokumentace stavby.

B.2.9 Zasady hospodani s energiemi:

a) kritéria tepelné technického hodnoceni
Navazujici¢asti na tuto projektovou dokumentaci je audit,kte8i vSechny souvislosti s poZzadavky
na energie a jejich piebu.

b) energeticka nar@&nost stavby
Viz audit.

c) posouzeni alternativnhich zdrofi enerqii
Viz audit.

B.2.10 Hyqienické pozadavky na stavby, pozadavkpracovni_a komunalni pro#edi. ZasadyeSeni
parametuii stavby (¢trani, vytani, oswtleni, zasobovani vodou, odpadpod.) a dale zasadgSeni viivu
stavby na okoli (vibrace, hluk, praSnost apod.)

Objekt je uzivan jako pro administrativniely a provedenim zatepleni se na tomto vyuzitnemneni.

B.2.11 Ochrana stavby i#pd negativhimi d@inky vnéjSiho prostedi:

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
NereSi se, podminky se ném, nezasahuje se do podlahovych konstrukci.

b) ochrana pfed bludnymi proudy:
NereSi se.

c) ochrana pred technickou seizmicitou
NereSi se.

d) ochrana pred hlukem:
Vystavbou zatepleni&t a osazenim kvalitnich oken se podstaiepSi ochranaipd hlukem
v jednotlivych mistnostech, které jsotepné ovliviiovani hlukem z dopravy v ulici.

d) protipovodiiova opatieni:
NefeSi se.




B.3. Hipojeni na technickou infrastrukturu:

a) napojovaci mista technickeé infrastruktury
Napojovaci body jednotlivych energii jsou sigsi, nendni se a neni ptgba ani jejich zvySovani
spoteby.

B.4. DopravnireSeni:

a) popis dopravnihieseni:
DopravnireSeni se neéni:

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Nengni se:

c) doprava v klidu:
Nezmneni se.

d) psSi a cyklistické stezky
Nezngni se.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni Upravy
NeeSi se.

b) pouzité veqgetmi prvky
Ne&eSi se.

d) biotechnickd opatreni
NereSi se.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostedi a jeho ochrana:

a) vliv na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady aimla
Vliv stavby na Zivotni pro&di se nezgmi ani vyuZiti stavby a snizZi se pefha energii na vyté&pi
objktu. Stavba neprodukuje hluk a neni jejim zdroje

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatkovych stromu, ochrana rostlin a Zivocichu

apod.) zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné:
Nezmeni se.

c) vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000:
Stavba nema vliv na Gzemi Natura 2000.

d) névrh zohledimi podminek ze z&w zji&ovacihotizeni nebo stanoviska EIA
Ne&eSi se.
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e) navrhovana ochrannd a bezgmostni pAsma, rozsah omezeni a podminky ochrany pledinych
pravnich predpisi
Nejsou navrhovana:

B.7 Ochrana obyvatelstva:

Splnéni zakladnich pozadavki z hlediska plréni Ukolid ochrany obyvatelstva:
Objekt je provozovan jizadu let a neovliruje negativi okoli.

B.8 Zasady organizace vystavby:

a) potireby a spoteby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiS&ni

Poteby energii a medii i mnoZstvi peby vody a produkce splaskovych atiedch vod se nezémi.
Vlivem zatepleni objektu dojde k podstatnému sriipetteby energii na vytami objektu. Tyto Uspory jsou
vycisleny v auditu, ktery jefflohou této projektové dokumentace.

b) odvodnéni stavenisg:
Neni nutné provad.

c) napojeni staveniS¥ na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Nezn&ni se.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky:

Provedeni zatepleni objektu nebude mit vliv kalrd stavby a pozemky.

Pri provadni zatepleni se ohraf@ni stavenigta vymezeni prostoru se zakazem vétoqmo osob
stavby.

e) ochrana okoli staveniSt a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kAtdrevin:
Stavba bude probihat na pozemcich investovhatZadné naroky na asanadépadré kaceni devin se
nenavrhuiji.

f) maximalni zabory pro stavenist (doé¢asné/trvalé)
Nejsou.

f) maximalni produkovana mnoiZstvi a druhy odpadu a emisi p¥i vystavbé, jejich likvidace

- Odpady vznikajici pFi vystavbeé:
Socialni zézeni bude na sta¥lumistno a bude chemické. Odpad bude odvazetidw.

- _Obaly — katalogovéislo odpadu 17 01 03:
Plastové obaly budou ukladany dgppavenych kontejnértak, aby nedochazelo k jejich rozlétani do
okoli vlivem \tru. Plasty budoufedavanyietim osobam k ekologické likvidaci.

- Drevo — katalogovéislo odpadu 17 02 01:

Jedna se o zbytky prkertjgadré obali. PredevSim se jedna dedené ramy oken, které budou
vybourany. Natné devo bude likvidovanaieti osobou s opra¥nim k této likvidaci. P&ita se s likvidaci
cca 30 m3 tewenych konstrukci.
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- Obaly od barev — katalogov#slo odpadu 17 02 04:
Provede se usklaghm obali od barev na suchém mist likvidaci ot provedeiteti osoba, ktera ma
opravreni k této likvidaci.

- Sklo— katalogovéislo odpadu 17 02 02:
Okenni vyplg budou samostatruloZeny do kontejneru a likvidovany jako druhosuéovina. Poita

se s mnozstvim 30t.

- Stavebni gi+ katalogoveislo odpadu 17 001 03:
Jedna se o oddutou omitku. Tento matrial bude zmvaaizenou skladku v mnozstvi 500 kg.

h) lgilance zemnich praci, pozadavky naidsun nebo deponie zemin:
Zadné zemni prace prowéy nebudou.

i) ochrana zivotniho prosiedi pFi vystavbe:

Stavba bude provéda na zpewnych plochach, tak i na zelené ploSe travniku. eahy budou
chrarény zakrytim folii, gipadré plachtami. Skladky stavebniho materialu butkieny na zpewmych
plochach v kontejnerech.

[) zdsady bezpénosti a ochrany zdravi gfi préci na stavenisti, posouzeni pdtby koordinatora
bezpenosti a ochrany zdravi i praci podle jinych pravnich predpisi:

Pt stavebnich pracich a potomii provozu musi byt dodrzovan z4kén309/2006 Sb., kterym se
upravuji pozadavky bezeosti a ochrany zdraviigoraci v pracova pravnich vztazich. Zaroiige nutno
dodrzovat dale uvedené platd&N.

Stavebni prace

Dodavatel stavebnich praci je povinen vést evidpragovnik od jejich nastupu do prace az po opuit
pracovis¢ a je povinen vybavit vSechny osoby, které vstumai stavenigt (pracovis¥) osobnimi
ochrannymi pracovnimi prasidky, odpovidajicimi ohrozZeni, které pro tyto osabyyrovadni stavebnich
praci vyplyvaji.

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblastipe&aosti prace musi byt meztastniky vystavby
dohodnuty pedem a musi byt obsaZzeny v zapise o odevzdani ni&yepokud nejsou zakotveny
v hospod&ské smlouy. Shodr se postupujeipsoulEhu stavebnich praci s pracemi za provozu. Dodavatel
stavebnich praci je povinen seznamit ostatni dddkves poZzadavky bezfosti prace obsazenymi
v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaigisfvebnich pracich za provozu je provozovatelnmev
seznamit pracovniky dodavatele se zasadami beépe chovani na daném pracovisti a s moznymi naisty
zdroji ohrozeni. Obdokinje povinen dodavatel stavebnich praci seznarséndr pracovniky provozovatele
s riziky stavebnéinnosti. Pracovnik, ktery zpozoruje nebedp&teré by mohlo ohrozit zdravi, Zivoty osob,
zpasobit provozni nehodu (havarii) nebo poruchu tedkého zéizeni, gipadre priznaky takového
nebezpei, je povinen, pokud neide nebezpg odstranit sam, #eruSit praci a oznamit to ihned
odpowdnému pracovnikovi a podle moznosti upozornit vBgclosoby, které by mohly byt timto
nebezp&im ohrozeny. Obdokinpracovnik postupujeippodezeni, Ze je na pracovisti osoba pod vlivem
alkoholu nebo jinych omamnych latek. Prace musipbgtusSeny fi ohroZzeni pracovnikstavby (jejicasti)
nebo okoli vlivem zhorSenych p&wostnich podminek, nevyhovujiciho technickéhosstkonstrukce,
stroje nebo Zdzeni, vlivem pirodnich Zivli, pripadre jinych negedvidanych okolnosti. @ody k greruseni
prace posoudi a agruseni prace rozhodne odpdry pracovnik dodavatele stavebnich praci. Pradeomo
byt také peruSeny za podminek stanovenych 8285 odst. 1 zaka®¥d 964 Sb., hospottky zakonik, ve
zreéni pozdjSich pgredpidi. Pri preruSeni prace je nutno provést nezbytnarepak ochraé zdravi a majetku
a musi byt o tom vyhotoven zapis. Dodavatel stalatbpraci je povinen pracovniky, kitestavebni prace
fidi, provadji a kontroluji, vySkolit z pedpigi k zajiS&ni bezpeénosti prdce a technickych itzeni,
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popipads prakticky zadit, a to v rozsahu p##bném pro vykon jejich prace a jsou povinni vésbmto
evidenci. Zarove nesmi poviit pracovniky provaéhim stavebnich praci, pokud nesgl podminky
odborné a zdravotni #pobilosti. Jsou povinni vybavit pracovniky vhodnymacovnim n#adi a ostatnimi
pomickami potebnymi k bezpgnému vykonu prace jakoz i dokumentaci, navody aigia v rozsahu
potrebné, pro vykon jejich préace.

Pracovnici pi provadini stavebnich praci jsou povinni:

a) DodrZzovat technologické nebo pracovni postupy, dgyvpravidla a pokyny.

b) Obsluhovat stroje a Eiaeni a pouzivat itadi a ponicky, které jim byly pro jejich préaci geny,
nentnit bez souhlasu odpé&dného pracovnika nic na provoznich, beé&postnich a pozarnich
zaizenich.

c) Dodrzovat bezpgostni ozn&eni, vystrazné signaly a upozénn a pokyny pracovnikpowienych
strezenim ohroZeného prostoru.

d) Provadt praci na weném pracovisti, ze kterého se nesmi vzdalit bemhlasu odposdného
pracovnika, krom naléhavych tivoda (nevolnost, nahlé onema#m, Uraz apod.) a odchod jsou
povinni hlasit odpo¥#dnému pracovnikovi.

Staveni&t v zasta¥ném Gzemi obce musi byt souvisle oploceno do viEmért 1,8m, aby byla zaji8ha
ochrana stavby, ¥&zeni a osob. VeSkeré vstupy na stavéragfistupoveé cesty musi byt ozieny
bezpénostnimi zn&kami a tabulkami (nap dle CSN 01 8010, 01 8012, 01 8020) se zakazem vstupu na
staveni&t nepovolanym osobam. Oploceni musi mit uzamykatestgpy a vystupy mimo stavetiiSNa
stavenistich, kde pracuji i zahra&mii pracovnici musi byt pro vystrazna neb#éingici bezpeénostni sdleni
pouzito vhodného symbolu.

Po celou dobu vystavby musi bytinnym zpisobem udrZovan bezfigy stav pracovnich ploch i
pristupovych komunikaci na stavenisti. VSechny otumaystavenisti, kde hrozi nebezppadu osob, musi
byt zakryty nebo ohrazeny.

Pti stavebnich pracich za snizené viditelnosti se majsstit dostaténé os¥tleni.

Pred odevzdanim staveniStinvestor pisemf a dodavatel stavebnich praciepezme vyzngeni
inZenyrskych siti a jinychipkazek. V pipact, Ze nebyly zji&tny Zzadné inZzenyrske &ihebo jiné pekazky,
potvrdi toto investor dodavateli stavebnich pr&tes vykopy hlubsi, nez 0,5m se musidiz bezp&né
piechody o §te nejmén 0,75m. Rechody nad vykopem hlubokym do 1,5m musi byt vyhgve
oboustrannym jednotpvym zabradlim o vySce 1,1midehody nad vykopy o hloubce nad 1,5m musi byt
vybaveny oboustrannym dvoudtwym zabradlim se zaradzkou. Okraje vykopu nesmiZzagizovany do
vzdalenosti 0,5m od hrany vykopu. Pro pracovnilgcpjici ve vykopech musi bytizen bezpény sestup
(vystup).

Pfi montaznich pracich musi byt dodrzeny platitédpisy pro bezgmost a hygienu prace. Montazni
pracovist musi byt odevzdano ve smiwdohodnutém stavu tak, aby montazni prace probimedySer
bez ohroZeni pracovnika konstrukci a v souladu #eplpisy o bezpmosti prace. fed zahajenim
montaznich praci musi byt vSichni pracovnici @ o gedpisech BOZ pro jednotlivé ukony. VSichni
pracovnici musi pouzivatiippraci ochranné iflby. Pracovnici neskji pouzivat lehkou pracovni obuv.
V piipact mimoradné patby montaze ve vysce mimo montazni ploSiny, musigumici pouzit ochrannou
vestu nebo ochranny pas aclpes se zajistit Uvazem. Dopravu a zvedani fnrutno organizovat a
provadt v souladu €SN 27 0140-5 &SN ISO 12480-1 a dodrzovat bezpestni pedpisy pro vazani,
zawSovani a uchopeni di&éSN ISO 8792 &SN ISO 7531. Pracovnici, provditi vazani prvk, musi byt
starSi 18 let, fyzicky i duSe¢redravi a musi vlastnit vagsky piikaz. Zasadh je zakazano vazatémena
na Sikmy tah, pouzivat vadné nebo neevidované Vaaaxstedky, echazet nebo se zdrzovat pod
zawSenym Bemenem nebo v jeho blizkostiii Bdebirani dilé ze skladky nebo z dopravniho ptestku
musi byt zbyvajici dilce vzdsadre zajiseny proti preklopeni nebo sesuti. Zigk miaze byt pouZivan jen pro
kratkodobé, fyzicky nenatoé prace H pouziti jednoduchého radi. Po Zebku se nesmi vynaset a snaset
bifemeno o hmotnosti nad 20kg. Na #ielch je zakdzano pracovat nad sebou. Vystuposast@povat po
Zekiiku sowasre vice pracovnitm je zakazano. Na Zz#ibich se nesmji provadt prace, p nichz se
pouziva pneumatickych nstiipjvstelovacich pistroji, rettzovych pil a jinych podobnych nebezpgch
nastroji. Zeliiky pouzivané pro vystup musfgsahovat vystupni plosinu o 1,1m. K z&jststability musi
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byt Zelfik zabezp&en proti posunuti, @mimu vychyleni, zvraceni nebo rozemi. Sklon jednoduchého
Zekiiku nesmi byt mensi, nez 2,5:1. Zacfemi musi byt volny prostor alesp®,18m, u paty Zdéiku ze
strany pistupu nutno zachovat volny prostor minimah60m. Na Zelku se smi pracovat jen v beZpé
vzdalenosti od horniho konce #&w, u jednoduchého Z&ku ve vzdalenosti chodidel nejvyse 0,80m, u
dvojitého Zebiku nejvySe 0,5m od konce #ku. Fi postupu praci do vysky se musi misto prace idirov
pracovist zvySovat tak, aby pracovnici mohli pracovat bénpevzajemr se neohrozovali a mohli

pracovat v obvyklé pracovni vySce. Za obvyklou prend vySku se povaZuje #zkych praci (zéni z cihel a
tvarnic, manipulace stemeny, &ZSim ndéadim apod.) prace do vysky 1,5m, pro ostatni p(ae#irani,
omitani, obkladani, fjpeviiovani a spojovani lehkychigdneta apod.) prace do vySky 2,0m nad drovni
pracovni podlahy. Zeéiky se nesmi pouZivat jako pagdpy nebo nosny prvek podlah leseni, s vyjimkou
leSerovych Zebika. Ke zvySovani mista prdce nebo k vystupu se ngmmiivat labilni pednety a
predmety uréené k jinému pouziti §dra, sudy, radiatory, bezf®osti si¢ apod.)

Elektrické n#adi musi byt chrémo provedeni. Pohyblivétivody musi byt vedeny v souladuCSN 34
0350. Pracovat s el. fa&lim sngji pouze pracovnici paeni @ip. zadeni (viz.CSN 34 3100 a’SN 34
3108), ktdi jsou dokonale seznameni s beamestnimi pedpisy pro praci s el. proudem i s poskytovanim
prvni pomoci osobam zasaZzenym el. proudein.pRaci s el. nfadim je dale nutno dodrzetiglusné
piedpisy dle druhu rfadi a navody k obsluze.

Pro prace, p kterych se pouziva sigtské zaizeni, je nutno dodrzet bezp®stni pedpisy pro svimvani
kovi CSN 05 0601, pro sw¥avani plamenen€SN 05 0610 a pro st@vani el. obloukenC SN 05 0630.
Sv&esské prace dleiflony B CSN 05 0601 siji provadst pouze osoby, které maji platny ssisky prikaz
nebo platny pikaz svéectského dinika s uvedenim ffslusného druhu a rozsahu opré&vin podle
prislusnych pedpidi.

Pri skladovani a manipulaci s materiadlem musi bytrdedaCSN 26 9010. B skladovani materialu musi
byt zajiSén jeho bezpéy prisun a odér v souladu s postupem stavebnich nebo montazniabi. p
Skladovany material musi byt uloZzen tak, aby bytacelou dobu skladovani zafiga jeho stabilita a
nedoSlo k jeho znehodnoceni. Podlozkami, zarazkagpsrami, stojany, kliny a provazanim musi byt
zaji¥ovany vSechny prvky, které by mohlyepratit, sklopit, posunout, kutalet apod.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou datenych staveb
Jsou stavajici, nezmi se.

) zasady pro dopravrE inZenyrské opateni:
Bchem stavby bude navazen material na zatepleni giminkibmunikaci. Trvalé dopravni napojeni
arealu se neami.

m) stanoveni specialnich podminek pro provashi stavby (provadkni stavby za provozu, opateni
proti U inkim vnéjSiho prostredi pri vystavbé apod.)
Neaesi se, Zadna zasadni nejsou.

n) postup vystavby, rozhodujici di€i terminy

Nejprve bude provedena stavba leSeni, dale budeg@eoo vyisténi a Uprava stavajici omitky. Déle
bude provedeno zatepleni a kémé& Uprava s nétem.

Délka cca 4 rssice.

Vypracovala: Ing. Téonova
Chrudim 04/2014



