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TECHDKA ZPRAVA:

k projektu ,STAVEBNIRESENI“

1. Identifik&ni Gdaje stavby a investora:

Nazev stavby: ZATEPLENI OBECNIHO (RADU
Misto stavby: PRACHOVICE.p. 50, parcel&. st. 78
Predntt dokumentace: Zatepleni objektu - vydani stavetpbvoleni

2. Zpracovatel projektové dokumentace:
PROJEKTOVY SERVIS CHBIM, spol. sr. o.
P&bradova 909
537 01 CHRUDIM

3. Popis stavajiciho stavu objektu:

Projektova dokumenta¢esi zatepleni budovy obecnihi@du v obci Prachovice. Objekt je
ve vlastnictvi investora.

Jedna se o objekt, ktery m&dizitna nadzemni podlazi, podkrovi, které neni ixario a
podlazi podzemni, kde jsou sklepni prostory. \ektj jsou umisny kancelée.

Objekt je zdny, obvodové snhy jsou z&né z cihel plnych. Tlow&a obvodovych snh
véetne omitky je 450 - 700 mm. Fasada objektu jeév@ Stukovou omitkou se Sambranami a
ozdobnymitimsami. Kotvy budou kotvenyres tuto omitku az do cihelného zdiva. Provedou se
odtrhové zkouSky unosnosti kotev.
Objekt je zageSen devenym krovem se sedlovouisthou. Odvod dédvych vod jereSen
podokapnimi zlaby a svody na fagakiteré budou feloZeny. Objekt ma svody hromosvodové
soustavy.

Rozndry objektu
- Ridorys: 23,7 x 14,8 m
- VySka po okap: 9,0 m

4. Technické parametry:

a) Upravy povrch

Zateplovaci systém dle ETICS.

Obecné pokyny: WjSi zateplovaci kompozitni systémy budou provedesguladu
s platnymi pedpisy, zejmén&SN 732901CSN 732902(SN 730810(SN 730863CSN
730834,CSN 730540-2CSN EN 13 497C'SN EN 13 498CSN EN 13 499¢CSN EN 13 500,
Natizeni vlady¢. 163/2002 Sb. a dale technickymi a technologickgiedpisy.




5. Popis technickéh@Seni:

Investor se rozhodl provést zatepleni stail&iobjektu budovy obecnihdaau, jehoz
obvodové siny nespiuji sowasné pozadavky na tep&liechnické vlastnosti. Stavajici okna
jsou dewna Spaletova ve velmi Spatné stavu.

Nejprve se provede vybudovani leSeni kolel@hoeobjektu a provede séisteni stavajici
fasady omytim tlakovou vodou¢etrg odmastni. Provede se kontrola stavu z hlediska mnozstvi
odduti. Tato mista budou otena. Po této revizi se provede vyspraveni omitkyscegovou
maltou do roviny fasady.

Red zapoetim zateplovani se provede wyma oken. Okna budou oproti stavajicimu stavu
posunuta k v&Simu okraji zdnych stn objektu. Zatepleni Wsiho osténi budereSeno
piesahem W&Si vrstvy polystyrénu o 40 mm. Povede se odbouréritky oséni a vnitni oseni
bude provedeno nové s novou vapenocementovou amatktukovanim oshi v celé plose.
Zatepleni zakladnich ploch butESeno zateplenim polystyrénem tl. 160 mm (lamb@#39),

VnejSi parapet bude z poplastovaného plechu tl. méé thm.

Zatepleni bude provedeno tak, Ze na uprapemich se provede peneatré natr a
zateplovaci desky budou lepeny tmelem a kotvenygedimmozdinek 6 ks/m2 a v rozich
objektu a kolem oken bude 8 ks/m2 v pasmu Sirokgmmril

Okna a dvee:

Do vybouranych otvarbudou osazena plastova okna. Okna jsou navrzena. s
pétikomorovym systémem s celoobvodovym kovanim saizdom trojsklem, barva hwdé
z vrgjsku a bila z vnini strany. Max. satinitel prostupu tepla pro okna jey& 0,90 W/niK.
Okna jsou vybavena mikroventilaci. Vstupngjéi dvee s max. satinitelem prostupu tepla pro
okna je U, = 1,2 W/nfK.

Zatepleni $h bude provagho na stavajici omitku a okna budou posunuta kaamknu
okraji.

Skladby jednotlivych zateplovacich vrstev:

1. obvodové shy a schodifva stna na jidé
- tl. 160 mm: (polystyren EPS 70, lambda ma®30 - zakladni zatepleni)
Lak penetréni EH
Akrylatovy suchy lepici tmel Sedy
Polystyren EPS 160 mm
Hmozdinka TID - 8/60/215 tal. s kovovym rozmem
Taltek hmozdinky SBL 140 plus
Vyztuzna tkanina
Spojovaci mezivrstva - suchy lepicrBovy tmel Sedy
akrylatova fasadni barva

2. sokl zadni shy
- tl. 120 mm: (extrudovany polystyrén sokl SREDUR)
Lak penetrani




suchy lepici tmel Sedy

Extrudovany polystyrén - t1.120 mm
Hmozdinka - 8/60/215 tal. s kovovym rozpein
Taltek hmozdinky SBL 140 plus

VyztuZna tkanina

suchy lepici stkovy tmel Sedy

akrylatova fasadni barva

3. ostni dvei
- tl. 40 mm: ( polystyren EPS 70 - &stdvei)
Lak penetréni
suchy lepici tmel Sedy
Polystyren EPS 40 mm
Hmozdinka TID - 8/60/215 tal. s kovovym rogmem
Talfek hmozdinky SBL 140 plus
Vyztuzna tkanina
suchy lepici 8tkovy tmel Sedy
akrylatova fasadni barva

4. stropni konstrukce ve skkep
- tl. 100 mm: (polystyren EPS 70, lambda ma®30 - zakladni zatepleni)
Lak penetréni EH
Akrylatovy suchy lepici tmel Sedy
Polystyren EPS 160 mm
Hmozdinka TID - 8/60/215 tal. s kovovym rozmem
Taliek hmozdinky SBL 140 plus
Vyztuzna tkanina
Spojovaci mezivrstva - suchy lepicrBovy tmel Sedy
akrylatova fasadni barva

5. Zatepleni stropu

Na objektu bude provedeno ré¥reatepleni stropni konstrukce v poslednim podhdai.
stavajici strop bude polozena tepelna izolac0.rBm (lambda max. 0,040). Na tepelnou
izolaci bude poloZzena paropropustna piagsti folie, ktera se zatizi &ati. Pred provadnim
novych vrstev bude stavajici podklatddtén a zbaven nerovnosti.

6. Zatepleni $ech nad 1.NP

Provede se zateplenfisky nad 1.NP (u severniho rohu budovy) a terasiywsgupnim
zadveéim v 1.NP, které se provede svrchu tepelnou izala2#0 mm (lambda izolace max. cca
0,039).




7. Oplechovani:
Oplechovaniims a parapétbude provedeno z poplastovaného plechu 0,66 mtailipa
rozvinuté Siky zatepleni jsou s@asti detail. Stavajici defvé svody budouiplozeny.

7. Hromosvodova soustava:
Stavajici svody budouglozeny a budou osazeny nové nosné konzoly.

8. Zabradli:
Stavajici zabradli terasy a zabradli u vstuypdou upraveny — zkraceny, znovu osazeny.
Zabradli bude wWiSténo a nateno.

Vypracoval: Ing. Téonova Chrudim 04/2014



