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2. Základní údaje
2.1. Práce z hlediska účelové funkce
       Požadavek na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby kabelové televize Prachovice (KT Prachovice) byl vyvolán ztrátou původní dokumentace stavby kabelové televize v obci. 
       Obec Prachovice bude vypisovat výběrové řízení na provozovatele sítě kabelové televize. Případným zájemcům musí poskytnout dostatečné podklady pro jejich kvalifikované rozhodování a zpracování nabídek.
2.2. Navržené kapacity

       Systém KT je koncipován tak, že v daném území umožňuje připojení každého zájemce o příjem kabelové televize a o využívání dalších nabízených služeb. Na systém KT budovaný v této stavbě je napojeno cca 500 účastnických zásuvek z Hlavní stanice.

2.3. Údaje o provozu systému
       KT je napájena z Hlavní stanice. Systém KT je využit i k zajištění provozu Internetu a k zajištění i dalších datových služeb. Systém KT je v provozu 24 hodin denně.

3. TECHNICKÁ ZPRÁVA
V současné době v obci Prachovice funguje kabelová televize realizována v letech 1995-1996.  Koaxiální kabely jsou uloženy ve výkopech v souběhu s Telekomem nebo procházejí suterény domů. Potřebné aktivní a pasivní prvky jsou umístěny ve venkovních plastových skříních nebo v plechových skříních uvnitř domů a ve fasádách domů. V bytových domech jsou vnitřní terciární rozvody realizovány do „hvězdy“, rodinné domy jsou zapojeny v sérii. 
Není použita jednotná technologie! Jako aktivní prvky jsou použity zesilovače ARCODAN, DANLAB, POLYTRON, TELMOR a VECTOR. Obdobně i pasivní prvky trasové a terciární jsou od firem ARCODAN, DANLAB, PAMA, FLOMATIK, CHINA a dalších. Navíc mnoho těchto pasivních prvků je použitelných pouze do 600MHz. 
Použité zesilovače jsou sice schopné přenášet kmitočty až do 862MHz ale v kabelovém rozvodu jsou přenášeny kmitočty pouze do 600MHz. Je to dáno kmitočtovým omezením použitých pasivních prvků i topologií sítě. Výpočet ukázal na několik míst, kde již nejdou korektně nastavit zesilovače, protože mají na vstupu nedostatečný signál, nebo již nedokáží vykompenzovat příliš velký náklon. 
Hlavní stanice již nesplňuje požadavky zákazníků na programovou nabídku.
Prohlídka všech dostupných skříní prokázala mnoho nedostatků. Kromě rzi je nejzávažnějším použití příliš malé skříně, do které se potřebná technologie nevejde. Pak je to řešeno násilím a výsledkem je polámání koaxiálních kabelů a nepřehledný stav zapojení skříně. Pořízená fotodokumentace bude k dispozici.
Při výstavbě kabelových rozvodů byl porušen základní princip, a to je  oddělení trasových a domovních rozvodů. Většinou jsou domy napájeny přímo z trasových rozvodů. Úrovně signálů na účastnických zásuvkách pak většinou nemůžou splňovat platné normy. 
Samostatnou kapitolou jsou zpětné směry. Zesilovače jsou ve zpětném směru osazeny systémem „co dům dal“ – jsou osazeny aktivními i pasivními moduly s kmitočty do 25MHz, 30MHz, 42MHz, 55MHz a 65MHz, nebo nejsou osazeny vůbec. To je ale nejspíš pouze v případech, že v daném směru nejsou zákazníci, kteří by se chtěli připojit na internet.
Doporučení na závěr:

· Vyměnit Hlavní stanici a upravit programovou nabídku
· Zpracovat projekt modernizace (úprav) vč. zpětných směrů – minimálně je zapotřebí zvýšit počet zesilovačů
· Vyměnit malé skříně za větší

4. územně technické vztahy
4.1. Charakteristika území
Obec Prachovice se nachází v mírně zvlněné krajině se soustředěnou  zástavbou obytných a rodinných domů. Propojení jednotlivých domů je provedeno kabely uloženými ve výkopech. 

5. Přehled výchozích podkladů
-  Výkres pokládky kabelů zpracovaný firmou EL-ART předaný investorem

-  Prohlídka na místě stavby
-  Čs. státní normy vztahující se k řešené problematice, zvláště:

               a další související normy

PŘÍLOHY
· legenda k elektrickým výkresům 

· klad listů výkresů

· celkový přehledový výkres

· schémata zapojení sítě KT (10 výkresů)
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