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A. PRUVODNI ZPRAVA:

A.1 Identifikaé&ni Udaje:

A.1.1 Udaje o stavh

Nazev stavby: ZATEPLENI OBECNIHO (RADU
Misto stavby: PRACHOVICE.p. 50, parcela:. st. 78
Predmet dokumentace: Zatepleni objektu - vydani staveipbvoleni

A.1.2 Udaje o stavebnikovi:

OBEC PRACHOVICE
Chrudimska 50
538 04 PRACHOVICE

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace:

PROJEKTOVY SERVIS CHRUDIM spol. s r.0.

IC 465 04 401

Podtbradova 909

537 01 CHRUDIM

autorizované osoba: Ing. Jan Jirs8iAIT & 0700386

A.2 Seznam vstupnich podklad
Vypis z katastru nemovitosti, katastralni magahivni paré investora, z&bmeni stavajiciho stavu.

A.3 Udaje o Uzemi:

a) RozsalieSeného uzemi
Jedna se stavajici objekt obecnitad. Objekt je umishy v k.U. Prachovice na parcelest. 78.
Objekt je umisin v oltanské zastawobce.

b) Udaje o ochrahtizemi podle jinychiedpisi (paméatkova rezervace, pamétkova zona):
Lokalita neni v chr&ném Uzemi ani rezervaci.

c) Udaje o odtokovych pafrech:
Zateplenim objektu se odtokové piygnv Gzemi nezrni.

d) Udaje o souladu s Uzemplanovaci dokumentaci, nebylo-li vyddno Gzemnhaoginuti nebo Gzemni
opafteni, popipadt nebyl-li vydan Uzemni souhlas:
Zatepleni objekt je v souladu s Gzemnim planem obce.
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e) Udaje o souladu s Gzemnim rozhodnutim nebgjnv@pravni smlouvou Gzemni rozhodnuti nahrazujici
nebo Uzemnim souhlasem, pigad s requl&nim pldnem v rozsahu, ve kterém nahrazuje tzemni
rozhodnuti a v fipadt stavebnich Uprav podimijicich znénu v uzivani stavby udaje o jejim souladu
S Uzem# pldnovaci dokumentaci:

Projektova dokumentadesi zatepleni stavajiciho objektu, Uzemni rozhbdeunevydava.

f) Udaje o dodrZeni obecnych poZadévia vyuziti Gzemi:
Stavba je v souladu s Uzefipidnovaci dokumentaci, jedna se o GUzemi, ktevggenéno pro zastavbu
ohcanské vybavenosti.

g) Udaije o spléni poZzadavik dottenych orga:
Viz. dokladov&tast.

h) Seznam vyjimek a UlevovydkSeni:
Nejsou.

i) Seznam souvisejicich a podmijicich investic:
Nejsou.

j) Seznam pozenika staveb déenych umisinim stavby (podle katastru nemovitosti):
Stavba je umisha na parc:. st. 78 k.U. Prachovice.

A.4 Udaje o stavi

a) Nova stavba nebo Zma dokoitené stavby
Jedna se o zénu dokortené stavby — zatepleni objektu.

b) Ueel uzivani stavby
Objekt slouzi jako administrativni budova obecniiedu.

c) Trvala nebo d&asna stavba
Stavba je trvala.

d) Udaje o ochranstavby podle jinych pravnictigdpigi (kulturni paméatka apod.)
Stavba nebude chré&ma podle jinych pravnichiedpigi.

e) Udaje o dodrzeni technickych poZzadawmk stavby a obecnych technickych pozadardbezpaujicich
bezbariérové uzivani stavby:
Po zatepleni obvodovyclestobjektu a zatepleni stropu poipim prostorem bude objekt splat

souwasné pozadavky na tepéliechnické vlastnosti objektu. Toto prokazuje tepébchnicky audit, ktery je
soutasti projektové dokumentace zatepleni.

Charakteristiky a tepelné vlastnosti zateplovaaieteriah a jejich tl. jsou vypéteny v tepelt —
technickém auditu a jsou zakresleny do projektamiuchentace zatepleni stavby.

Technické parametry:

a) Upravy povrch

Zateplovaci systém dle ETICS.
Obecné pokyny: WjSi zateplovaci kompozitni systémy budou provedesguladu s platnymiipdpisy,
zejménaCSN 732901(CSN 732902("SN 730810(SN 730863CSN 730834(SN 730540-2(C SN EN
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13 497,CSN EN 13 498CSN EN 13 499CSN EN 13 500, Nidzeni vladys. 163/2002 Sb. a dale
technickymi a technologickymirpdpisy.

Projektova dokumentadesi zatepleni stavajicich objgékDodaténé zatepleni objektneovlivni
stavajici zabezgeni bezbariérového uzivani objéekt

f) Udaje o splani pozadavik dottenych orgah a pozadavik vyplyvajicich z jinych pravnichipdpisi

Ve zpracované projektové dokumentaci jsou Henly veSkeré obecné pozadavky na vystavbu, dané
vyhlaskou¢. 137/98 Sb.

Déle jsou spkny pozadavky hygienickych, pozarnicregdpisi a gredpisi ochrany Zivotniho prosdi

Zatepleni nezémi podminky pozarnihieSeni a zabezpeni stavajiciho objektu, viz pozérn
bezpeénostniteSeni stavajiciho objektu.

) Seznam vyjimek a uUlevovyébSeni:
Nejsou.

h) Navrhované kapacity stavby
Zatepleni objektneznéni stavajici kapacity stavby.

i) Zakladni bilance stavby (p@by a spaeby médii a hmot, hospao@gi s defovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odfiademisi, itida energetické naknosti budov apod.)
Zateplenim objekit dojde ke sniZzeni speby energii pro vytami.

|) Zakladni gedpoklady vystavby@sové udaje o realizaci stavidienéni na etapy)
Stavba bude provedena v jedné étafahajeni vystavby 07.2014, dokemi vystavby 11.2014

k) Orientani naklady stavby:
Cena zatepleni 260 000,- K.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka ¥#zeni
Stavba nendlenéna.

Vypracovala: Ing. L. Téonova
Chrudim 04 /2014



