VYPRACOVAL:
ZODPOV. PROJEKTANT

PROJEKTOVY SERVIS

ING. JAN JIRSAK ING. L.TOCONOVA CHRUDIM, spol. s r. 0.
Podébradova 909, Chrudim
OBECNI URAD: PRACHOVICE ‘ KRAJ: PARDUBICKY FORMAT: A4
INVESTOR: OBEC PRACHOVICE, Chrudimska 50, Prachovice DATUM: 04 /2014
MiSTO STAVBY: PRACHOVICE UCEL: PROJEKT
ZATEPLENI OBECNIHO WRADU ZAKAZK. LS. /
ARCHIV.CiS.:
MER.KOT.: PRIL.CIS.:
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POZARNE BEZPE'NOSTNI RESENH

Identifika éni Udaje stavby a investora:

Nazev stavby: ZATEPLENI OBECNIHO (RADU
Misto stavby: PRACHOVICE.p. 50, parcel&:. st. 78

Predmeét dokumentace: Zatepleni objektu - vydani staveibpbvoleni
Kraj: Pardubicky

a) Seznam pouzitych podklad:

1. Vykresova dokumesta
2CSN 730802 - 2000¢'SN 730810 - 2006;SN 73 08 34
CSN 730818 - 2002, 730821, 730873
Pozarr bezpénostnifeSeni je zpracovano v rozsahu nezéymtném pro stavebiiizeni,
pii respektovani vyhlasky MR ¢.246/2001 Sb. a 23/2008 Sb.

b) Struény popis stavby:

1. Zakladni Udaje o objektu:

Podlaznost objektu 2 nadzemni podlazi
1 podzemni podlazi
PoZzarni vySka objektu: h=40m

VySka objektu gap: 9,0 m

2. Kel uziti:
ProjektieSi zatepleni objektu obecnihi@adu v Prachovicich. Objekt ma 2 uzitna nadzemni
podlazi, jecastén¢ podsklepen. &ni prostor neni vyuzivan.

3. Popis stavebnich konstrukci:

Nosna konstrukce objektu jsowrd z cihel pinych tl. 450 — 700 mm. Zatepleni bude
provedeno polystyrénem EPS 70 tl. 160mm, sokl auelegrudovaného polystyrénu tl. 120mm.
Izolace ma omitku provedenou na vyztuzné tkakitvené do zdiva, kter&igozaru odpadne
pozcji nez 15 minut — jedna se o nétavou povrchovou Upravu. Objekt ma vySku 4,0 < 12 m
|ze pouzit polystyrén na zatepleni objektu.




4.Zatidéni podleCSN 730834
- Zmegna uzivani objektu:
a) Nedochazi ke zvyseni pozarniho rizika.
b) Nedojde ke zvySeni §@a unikajicich osob.
c) Nedojde ke zvysSeni o unikajicich osob s omezenou schopnosti pohybu.
d) Nedochazi ke zn¢ vécré prisludné projektové podskupitisN 7308...
DleCSN 730834 se nejednéa o &mu uzivani objektu.

- Rozsah stavebnich Uprav:
a) objekt se ne#ni nastavbou nebo vestavbou
b) objekt se ne#ni piistavbou.

Jedna se oménu stavby skupiny I.
Objekt nevyZzaduje dalSi opahi z hlediska pozarni ochrany (v platnoftavaji stavajici

poZadavky). Jsou spiny poZadavky dI€ SN 73 08 34.

Zavér:
Navrzeny objekt se stavebnimi Upravami vylgsedpisim pozarni ochrany a nemi
sowasny stav pozaébezpeénostnihoreSeni objektu.

Vypracovala: Ing. L. Téonova
Chrudim 04 /2014



